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時計駆動器 ＡＰ－６００ 

仕様書 

１．概要 

   本機はＡＣ１００Ｖを電源とし、長波受信器、３線式または２線式の子時計と組み合わせてアウトドア 

   クロックを構成する時計駆動器です。 

   本機にはφ５００～φ７００（３線式または２線式）の時計１～２面、もしくはφ８００～φ１２５０ 

   （２線式のみ）の時計１面を接続できます。 

２．特長 

   ・長波受信器により、正確な日本標準時を受信します。 

   ・設置時に、現在時刻の手動による設定が不要です。 

   ・３線式の子時計を使用した場合、手動による調針操作が不要です。 

   ・長波受信器により、サマータイム時の時刻変更を自動的に行います。 

   ・内蔵のリレー基板により、時計体内部の照明の点灯を時間制御します。 

３．仕様 

  ●電気的仕様 

原 振 水晶発振 ４.１９４３０４ＭＨｚ 

時 計 精 度 
平均月差 ±３秒以内（＋５℃ ～ ＋３５℃） 

長波受信器による修正時、積算誤差０秒 

動 作 温 度 範 囲 －２０℃ ～ ＋６０℃ （ただし、充電動作は０℃ ～ ＋４５℃） 

保 存 温 度 範 囲 －２５℃ ～ ＋６０℃ 

使 用 湿 度 範 囲 ９０％以下（４０℃） 

保 存 湿 度 範 囲 ９０％以下（４５℃） 

電 源 ＡＣ１００Ｖ±１０％  ５０／６０Ｈｚ共用 

出 力 回 路 数 

（子時計出力） 

３線式：２ｃｈ 

２線式：２ｃｈ 

出 力 信 号 形 態 

３線式：電源,ＧＮＤ,シリアル信号による３線式 

   シリアル信号  定電流出力（６ｍＡ／ｃｈ）／30秒毎に出力 

   フォーマット  時分秒＋ジャストタイム同期 

           4800bps, ﾃﾞｰﾀ 8, ｽﾄｯﾌﾟ 1, ﾊﾟﾘﾃｨｰ無 

２線式：３０秒有極信号 ＤＣ３．６Ｖ パルス幅５００ｍｓ 

出 力 容 量 

３線式：       ＤＣ３.６Ｖ，８０ｍＡ 

２線式：        ６０ｍＡ／ｃｈ 

ＡＣ出力(内部照明用)：４０Ｗ 

消 費 電 力 ４Ｗ（最大負荷時） 

Ａ Ｃ 出 力 制 御 
内部照明へのＡＣ出力制御（駆動器内蔵のリレーによる。） 

 リレー定格   ２５０Ｖ，２Ａ   接点：１０万回 

内 部 照 明 

点 灯 時 間 

 (２月～４月)    ＰＭ６：００～ＡＭ６：００ 

 (５月～７月)    ＰＭ７：００～ＡＭ５：００ 

 (８月～１０月)   ＰＭ６：００～ＡＭ６：００ 

 (１１月～１月)   ＰＭ４：００～ＡＭ７：００ 

停 電 補 償 時 間 

（完全充電時） 

時計サイズ φ５００～φ７００    １面 ６０時間 

                    ２面 ５０時間 

      φ８００～φ１２５０   １面 ５０時間 
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修 

正 

機 

能 

長 波 

受 信 器 

標準電波の受信により駆動器を定期的に修正 

１日１回 ＡＭ２：００に実施 

 （受信できない場合ＡＭ８：００まで毎正時に再度受信） 

修正精度±１００ｍｓ以下 

付 

属 

機 

能 

外 部 同 期 

外部親時計からの３０秒有極信号により駆動器を定期的に修正 

１日１回 ＡＭ１：００に実施 

ＤＣ３～３０Ｖ  １.３ｍＡ(at３.６Ｖ) １２ｍＡ(at２４Ｖ) 

修正精度±１００ｍｓ以下 

サ マ ー 

タ イ ム 
長波受信器による自動設定 

デ ジ タ ル 

緩 急 
手動による正確な０秒合わせを繰り返すことで時計精度を上げる機能 

シ リ ア ル 

同 期 
駆動器複数台をシリアル接続し、同期させる機能 

内 蔵 蓄 電 池 ニカド電池（３.６Ｖ ６００ｍＡｈ） 

時 刻 表 示 アルファニューメリック液晶モニタ 

時 刻 合 わ せ 長波受信器による現在時刻の自動受信 

調 針 

３線式：シリアル信号による自動追従 

２線式：キー操作によるプリセット自動調針 

全チャネル同時早送り調針可（６０倍速） 

寸 法 ２１１（Ｈ）×１１０（Ｗ）×７７（Ｄ）ｍｍ 

質 量 約９００ｇ 

  ●信号線仕様 

表面 裏面

側面図正面図

線

色 

長波受信器接続用 

ケーブル 

 線

色 

内部照明接続用 

ＡＣ出力ケーブル 

 線

色 

時計体接続用 

ケーブル 

赤 電源（長波受信器） 黒 ＡＣ１００Ｖ（Ｌ）  赤 ３線式子時計 電源(3.3Ｖ) 

黒 ＧＮＤ（長波受信器） 白 ＡＣ１００Ｖ（Ｎ）  黒 ３線式子時計 ＧＮＤ 

茶 ｼﾘｱﾙﾃﾞｰﾀ入力（長波受信器) 緑 ３線式子時計 ＣＨ１信号線 

緑 ｼﾘｱﾙﾃﾞｰﾀ出力（長波受信器） 白 ３線式子時計 ＣＨ２信号線 

黄 外部同期入力（+） 黄 ２線式子時計 ＣＨ１（＋） 

橙 外部同期入力（-) 橙 ２線式子時計 ＣＨ１（－） 

紫 ＧＰＳ電源（未使用） 茶 ２線式子時計 ＣＨ２（＋） 

白 ＧＰＳ保持電源（未使用） 紫 ２線式子時計 ＣＨ２（－） 

                    ※ 表中  は標準的には使用しません。


