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仕様書 

QCG-200 
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１．概要

・本製品は、ＧＮＳＳ受信器より正確な時刻を受信し、内部時計を常に高精度に保持する

親時計です。

・専用のＧＮＳＳ受信器（ＧＮＳ－３００）を接続して定期的に内部時刻を補正します。

・補正された正確な内部時刻に基づき、各種アナログ時計を直接駆動します。

・デジタル出力により、各種デジタル時計に時刻データを供給します。

２．ブロック構成

本製品は、下図に示す内部ブロックで構成されます。

液晶表示器警報表示器 キースイッチ
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ドライバ

ＲＳ－４２２ 
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３．システム系統

本製品の外部機器との接続例を下図に示します。

ＡＣ８５Ｖ
～２６４Ｖ

１秒子時計出力

３０秒子時計出力

ＧＮＳＳ
Ｉ／Ｆ

デジタル出力ＡＣ電源入力

合計１１０台

ＧＮＳＳ受信器 
ＧＮＳ－３００

６

シールド付６芯線 

デジタル時計等

ＱＣＧ－２００ 
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４．仕様一覧

【本体 ＱＣＧ－２００】

時 計 部 
原 振 ３２．７６８ｋＨｚ 

内 蔵 水 晶 精 度 日差 ±０.１秒以下（０℃～＋４０℃） 

表 示 部 

Ｌ Ｃ Ｄ 
１６文字×２行 ＬＥＤバックライト付 

時刻表示，操作ガイダンス等 

Ｌ Ｅ Ｄ 

アラーム用赤色ＬＥＤ 

 以下の場合にアラームＬＥＤが点灯します。 

  ・内部電圧低下時（子時計出力ショート時など） 

  ・GNSS受信器接続異常時 

  ・GNSS受信失敗継続時（72時間以上） 

操 作 部 
前 面 パ ネ ル ８キー 

時 刻 設 定 ＧＮＳＳ受信器による自動取得，または前面パネルからのキー入力 

時 刻 修 正 
時 刻 修 正 

ＧＮＳＳ受信器による定期自動修正（１０分毎）， 

または前面パネルの専用キーによる０秒合わせ 

修 正 精 度 ±5ms以下（ＧＮＳＳ受信器使用時） 

入 出 力 

シリアル 

時刻データ出力 

Dｉｇｉｔａｌ 

Ｏｕｔｐｕｔ 

Ｔｘ＋ 

Ｔｘ－ 

通 信 方 式 RS-422 調歩同期式（非同期式） 

通 信 速 度 ４８００ｂｐｓ 

ビ ット構成 ﾃﾞｰﾀ 8，ﾊﾟﾘﾃｨ なし，ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ 1 

デ ータ構成 年･月･日･曜日･時･分･秒 ※毎秒送信 

子時計出力 

ＣＬＯＣＫＳ 

（合計１１０台） 

１秒子時計 

１ｓ 

＋，－ 

台 数 最大１１０台（３０秒子時計が０台の場合）

早 送 り ２倍速 

パ ル ス 幅 １０００ｍｓ（早送り５００ｍｓ） 

３０秒子時計 

３０ｓ 

＋，－ 

台 数 最大１１０台（１秒子時計が０台の場合） 

早 送 り ６０倍速 

パ ル ス 幅 ５００ｍｓ 

ＧＮＳＳ Ｉ／Ｆ オプションのＧＮＳ－３００を接続（シールド付６芯線） 

過 電 流 保 護 

Ａ Ｃ 電 源 入 力 ＮＦＢ（１Ａ） 

内 部 Ｄ Ｃ ２ ４ Ｖ 缶入ヒューズ（３Ａ） 

子 時 計 出 力 約３．２Ａで出力停止（ショート検出など） 

入 力 電 源 ８５～２６４ＶＡＣ ５０／６０Ｈｚ 

消 費 電 力 約５０Ｗ（最大負荷時） 

動作温度範囲 ０℃ ～ ＋５０℃（２０％～９０％） 結露なきこと 

構 造 

外 形 寸 法 Ｗ４８０×Ｈ８８×Ｄ２８０（突起部除く） ※ＥＩＡ ２Ｕ 単位：ｍｍ 

外 装 仕 上 鋼板  メラミン焼付塗装（パールグレー色） 

質 量 約３.５Ｋｇ（本体） 

予 備 品 ヒ ュ ー ズ ３Ａ×２ 

 オプション【ＧＮＳＳ受信器 ＧＮＳ－３００】 

受 信 部 

電 源 ３．６～５．０ＶＤＣ ４５ｍＡ（ＱＣＧ－２００より供給） 

対象衛星システム GPS、みちびき、GLONASS、Galileo

受 信 感 度 GPS:-148dB/m／みちびき:-148dB/m／GLONASS:-145dB/m／Galileo:-138dB/m

動作温度範囲 －２０℃ ～ ＋６０℃  防水性能：ＩＰＸ３相当（接続コネクタ除く） 

構 造 

外 形 寸 法 Ｗ１４２×Ｈ６５×Ｄ１１０   単位：ｍｍ 

ケ ー ブ ル 長 
約１0ｍ（シールド付６芯線）   延長時：１.２５ｓｑ ２００ｍ以下 

              ２.０ｓｑ  ３００ｍ以下 

質 量 約８５０ｇ 


