
特長

野球の投球時間を鮮明にカウント表示。
簡単な操作で取り扱いやすい
屋内用クロックボード。

■ 直観的で切り替えがわかりやすい、ランナーなし12秒（NO）、

   ランナーあり20秒（YES）のプッシュボタン式操作盤。

■ 投球時間の秒数は任意に変更可能（99秒まで）。

■ 表示タイムのON／OFF切り替え機能付き。

■ 打者交代時間（30秒）のカウントダウン表示の機能搭載。
 ※打者交代時間の変更はできません。

直観的で操作しやすい操作盤デザイン

●表示盤：KT-401DPX　●操作盤：BT-401OP
●30ｍ信号ケーブル：KT-401CA30　●電源アダプタ：KT-ADP01

構成

卓上スタンド（KT-022）セット例

クロックボード BT-401
￥137,500（本体価格：￥125,000）



（首都圏）〒135-8610 東京都江東区福住2-4-3 TEL.03(5646)1601

（東　北）〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-9-1 TEL.022(261)1323

（名古屋）〒461-0040 愛知県名古屋市東区矢田1-3-33 TEL.052(723)8531

（広　島）〒730-0037 広島県広島市中区中町7-23 TEL.082(245)2571  

（札　幌）〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西16-3-12 TEL.011(640)6280 

（信　越）〒390-0834 長野県松本市高宮中12-6 TEL.0263(27)8601 

（大　阪）〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-7-26 TEL.06(4705)9311 

（九　州）〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-4-4 TEL.092(475)1291

仕様
●サイズ 表示盤：約W500×H338×D55mm／操作盤：約W186×H73×D182mm
●文字高 250mm
●表　示 高輝度LED使用
●質　量 表示盤：約2.6kg／操作盤：約1.1kg、信号ケーブル30m：約1.4kg、電源ケーブル（5m）付アダプタ：約0.7kg
●電　源 AC100～240V、50/60Hz
●材　質 表示盤：ABS樹脂製、操作盤：鋼板製、焼付塗装

接続例

2台設置例 4台設置例

構　成
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連動ケーブル（80ｍ）　KT-041

※本製品は屋内専用です。屋外での使用は想定しておりません。

構　成

オプション

■拡張表示ユニット　BT-402
¥49,500（本体価格：¥45,000）
●表示盤 ●信号ケーブル（50ｍ）
※信号ケーブル50m以上をご希望の場合
   ご相談ください。

■連動ケーブル（80m）　KT-041
¥31,900（本体価格：¥29,000）

■スタンド　KT-011
¥36,300（本体価格：¥33,000）
・寸法／W480×H870×D558mm
・質量／約5.1kg
・材質／鋼板製、焼付塗装

■卓上スタンド　KT-022
¥8,800（本体価格：¥8,000）
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クロックボード BT-401 ×1
拡張表示ユニット BT-402 ×1

クロックボード BT-401 ×2
拡張表示ユニット BT-402 ×2
連動ケーブル KT-041 ×1


