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仕様書

長波受信器

SLR-201
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１．概要

本製品は、太陽電池にて動作する長波受信器です。

屋外に設置することにより、自動的に標準電波を受信し、取得した時刻を特定小電力無線を

使用して送信します。

本製品を使用することで、タイムリンクプロの時刻修正を行います。

なお、設置環境により、受信できない場合があるため、設置前には必ず事前の電波受信確認

が必要です。
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３．ブロック構成

ＳＬＲ－２０１

電源部

長波標準電波受信器 特定小電力無線部

太陽電池 電気二重層ｺﾝﾃﾞﾝｻ

標準電波 時刻ﾃﾞｰﾀ
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４．仕様一覧

最 大 出 力 ４５０ｍＷ

開 放 電 圧 ＤＣ６．８Ｖ

短 絡 電 流 ９４ｍＡ
太 陽 電 池

（ 発 電 用 ）

設 置 条 件
１年を通して、ＡＭ１０:００～ＰＭ２:００の時間帯

（４時間以上）に太陽光がソーラーパネル表面に当たる場所

定 格 電 圧 ＤＣ４．５Ｖ

電 源 部

コ ン デ ン サ

（ 蓄 電 用 ） 静 電 容 量 ２０Ｆ

受 信 周 波 数 ４０ＫＨｚ（福島）／６０ＫＨｚ（福岡）

受 信 感 度 ５０ｄＢμＶ／ｍ

修 正 精 度 ±１００ｍｓ以下
長 波 受 信 器

受 信 回 数 １日３回（２：５０、９：５０、１４：５０） ※受信開始時間

無 線 の 種 類 特定小電力無線

通 信 周 波 数 ４２６．１２５ＭＨｚ

通 信 速 度 ２４００ｂｐｓ

空 中 線 電 力 １ｍＷ

ア ン テ ナ 約１７ｃｍ

適 合 規 格 ＡＲＩＢ ＳＴＤ－Ｔ６７

無 線 部

時 刻 送 信 時 間
１日３回（３：００、１０：００、１５：００）

※ただし、標準電波を直前に受信した場合のみ送信

初 回 起 動 専用治具を使用し、乾電池により、５～１０分で起動が可能

起 動 方 法 通 常 起 動

（ 自 動 復 帰 時 ）
太陽電池により、３０～６０分で起動（天候による）

無 日 照 約２４時間

連 続 曇 天 ４日以上連 続 動 作

連 続 雨 天 ２日以上

※天候により変動する

動 作 温 度 範 囲 －１０℃ ～ ＋５０℃

動 作 湿 度 範 囲 ２０％ ～ ９０％（結露無きこと）

外 形 寸 法 本体：Ｗ１８０×Ｈ４７８×Ｄ１８５（ｍｍ）
構 造

質 量 約１ｋｇ


