
ネットワークですべての時計を正確な時刻へ

NTPクロック



NTPクロックはLAN環境を活用して、NTPサーバーから配信される時刻（UTC）を取得し正しい時刻を表示します。
LAN環境がある場所なら、どこでも導入可能です。
学校、病院、駅など、公共施設で使用される設備時計から、放送局用の専門的な時計までを取り扱う
セイコータイムクリエーションが豊富な知識とノウハウでご要望に合わせたご提案をいたします。

アナログクロック 【 壁掛型 】

デジタルクロック 【 壁掛型 】

SCN-300J
SCN-400J
■ 精度 ±0.1秒以下（同期時）、
 ±3秒/日（非同期時）
■ 材質 プラスチック（外枠、指針）、
 ガラス（前面カバー）
■ 消費電力 最大4W
■ 外形寸法 SCN-300J：φ315×D43mm
 SCN-400J：φ415×D43mm
■ 質量 SCN-300J：約0.9kg
 SCN-400J：約1.4kg

SCN-363J

SLN-1004W
SLN-1006W
■ 精度 ±0.1秒以下（同期時）、±1秒/日（非同期時）
■ 表示 LED（白）、12時制または24時制
■ 文字高 100mm（時・分）、57mm（秒）
■ 材質 アルミ（外枠）、プラスチック（前面カバー）
■ 消費電力 最大7W
■ 外形寸法 SLN-1004W：W520×H176×D42mm
 SLN-1006W：W610×H176×D42mm
 （突起部を除く）
■ 質量 SLN-1004W：約1.8kg
 SLN-1006W：約2kg

SLN-576RJ

アナログクロック 【 両面吊下型 （両面ブラケット型） 】

SLN-1004W

SLN-1006W

SCN-300J

SCN-400J
ブラケット型

吊下型

　PoE給電方式で電池交換が不要 ネットワークと時計をつなぐPoE（有線）から電源を供給するため、AC電源や
電池が不要です。電池交換の手間や廃棄による環境負荷の懸念なく使用できます。

　ネットワーク設備との連携が可能 PCや防犯カメラなどのセキュリティ設備、医療機関の電子カルテなどネッ
トワーク対応機器と時刻の同期ができます。

　LAN環境があれば導入できる 施設に張り巡らされている既存のLAN環境を活用し、大きな設置工事なしで設置
が可能です。設定ツールを使用して時計に各種設定を行います。

■ 精度 ±0.1秒以下（同期時）、
 ±3秒/日（非同期時）
■ 材質 プラスチック（外枠、指針）、
 ガラス（前面カバー）
■ 消費電力 最大8W
■ 外形寸法 φ315×D88mm
■ 質量 約3.5kg

※取付金具の位置変更により、両面吊下型または
　両面ブラケット型として設置できます。
※LANケーブルは 2本必要です。

■ 精度 ±0.1秒以下（同期時）、±1秒/日（非同期時）
■ 表示 LED（赤）、12時制または24時制
■ 文字高 57mm（時・分）、38mm（秒）
■ 材質 アルミ（外枠）、プラスチック（前面カバー）
■ 消費電力 最大7W
■ 外形寸法 W405×H126×D42mm（突起部を除く）
■ 質量 約1.2kg



子時計（DC24V 30 秒有極信号）
多機能親時計 
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LANケーブル (UTP-Cat6E)
2 芯（30秒有極信号）
5芯（塔時計用信号）
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本日の会議のご案内
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〇月〇日（〇）いらっしゃいませ、ようこそ〇〇〇〇へ…
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多機能親時計

QCN-1000

オプション

■ NTPクロックと子時計（DC24V 30 秒有極信号）の両方に接続することができます。
■ NTPクライアント最大 1500パケット。セキュリティシステムなどの様々なネットワーク設備との時刻同期が可能です。
■ 子時計を最大 120台（4回路）駆動することができます。
■ GPS受信器GNS-1000（オプション）と接続しGPSから時刻補正を行います。
   その他にもシリアル時刻信号（RS-422：ジャストタイムフォーマット形式）、NTPサーバーからの時刻同期の選択も可能です。
■ 省スペースのラックマウント型でシステムラックへ簡単に組み込むことができます。
■ １PPS、10MHz、IRIG-B などのインターフェースが充実。




