
サッカー・ラグビー競技用サッカー・ラグビー競技用スコアボードスコアボード
表示ユニットをフレキシブルに組み合わせできる

予算内におさめたい！

塔時計、45分計、得点部を
自由に組み合わせできます。

年度内に設置したい！

設計から納入まで、
約6ヶ月で対応できます。

既設を活用したい！

既設の架台を活かし、
表示部のみ改修もできます。
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セイコーの競技リザルト技術のノウハウを結集した
見やすく、操作しやすく、管理しやすいスコアボードです。

浦安市運動公園陸上競技場＜千葉県浦安市＞

チーム名・得点入力装置

45分計操作盤

▶ スコアボード本体

外形寸法

表示色

文字高

表示内容

W8,810mm × H1,600mm（架台除く）

3色LED（赤・緑・橙）

480mm（最大）

固定文字 文字高260mm（白色カッティングシート貼り）

● チーム名
   〔漢　字・ひらがな〕全角3文字まで  
   〔英数字・カタカナ〕全角6文字まで
● 得点（前後半、延長前後半、PK）：0～199
● 合計得点：0～199

視認角度 水平±60°

視認距離 150m以上

輝　度 5,000cd/㎡以上

塔時計 φ1,200

45分計 φ1,200

ケース ステンレス製または鋼板製　屋外防滴構造

仕上げ 下地処理後、黒色ウレタン焼付塗装仕上げ

入力電源 1φ3W AC100V/200V 1.5kVA

メンテナンス 裏面メンテナンス方式

▶ 操作室内機器

チーム名・
得点入力装置

45分計操作盤

ノートPC型

卓上型
● スタート／ストップ／
  リセット用スイッチにより制御
● 競技時間を選択可
 （15分・20分・25分・30分・35分・40分・45分）

塔時計制御器 屋内型

コネクタボックス 屋内壁付型　※屋外対応も可
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※ お見積は担当営業にお問い合わせください。　※ 新設の場合は、別途架台部が必要です。　※ 既設の架台を再利用する場合、補強工事が必要になることがあります。

競技場の規模やご予算に合わせて、最適なプランをご提案します。
まずはお気軽にお問い合わせください。

ユニット組み合わせ例

1,2559301,8601,860

8,810

1,6501,255

TOTALTEAM EXT1 EXT21ST 2ND1,200

塔時計ユニット チーム名ユニット 得点ユニット
[前後半 ]

得点ユニット
[延長前後半 ]

得点ユニット
[合計 ]

45分計ユニット

1,2001,600

1,2559301,860

6,950

1,6501,255

TOTALTEAM 1ST 2ND1,200

塔時計ユニット チーム名ユニット 得点ユニット
[前後半 ]

得点ユニット
[合計 ]

45分計ユニット

1,2001,600

1,600TOTALTEAM

チーム名ユニット 得点ユニット
[合計 ]

45分計ユニット

1,255930

3,835

1,650

550

400

1,600

チーム名ユニット 得点ユニット
[前後半 ]

得点ユニット
[合計 ]

9301,860

4,440

1,650

TOTALTEAM 1ST 2ND

フルタイプ： 塔時計 ＋ チーム名 ＋ 得点〔前後半〕 ＋ 得点〔延長前後半〕 ＋ 得点〔合計〕 ＋ 45分計 A

塔時計 ＋ チーム名 ＋ 得点〔前後半〕 ＋ 得点〔合計〕 ＋ 45分計B

チーム名 ＋ 得点〔前後半〕 ＋ 得点〔合計〕C チーム名 ＋ 得点〔合計〕 ＋ 45分計D

LEDパネルのメンテナンスや部品
の交換は、裏面の扉を開いて作業
できるため、足場を組む必要はあり
ません。スコアボードを安定した状
態で長くご利用いただくための定
期的な保守点検も承ります。

セイコーのノウハウがつまった専用
ソフトウェアを標準装備。実際の
スコアボードを見ている感覚で入力
できるので、はじめて操作する人で
も使いやすい直感的な操作性が
特長です。

はじめてでも
操作しやすい
入力装置

ランニングコストを
考慮した設計
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試合時間やインターバルタイムを
デジタル表示
老朽化した既設のパネル式スコアボードを撤去し、新たにLED式
スコアボードを設置。グラウンドからの距離が近いため、塔時計に

は防球ガードを付けました。チーム名や得点の入力は、直感的で使

いやすいセイコーの専用ソフトウェアを用いたノートPC型の得点
入力装置を使用。また、試合が頻繁に止まるラグビー競技の試合時

間制御に最適なゲームタイム操作盤を導入しました。

外形寸法

表示色

文字高

表示内容

塔時計

W8,140mm × H1,700mm（架台除く）

フルカラー LED
※表示は8色：①赤 ②緑 ③青 ④赤紫 ⑤黄 ⑥水色 ⑦白 ⑧黒（消灯時）

480mm（最大）

● チーム名   ● 得点（前後半）  
● 合計得点   ● 試合時間（加算または減算）

φ1,200

BEFORE

AFTER

◆ 熊谷ラグビー場 Bグラウンド〈埼玉県熊谷市〉



チーム 前半 後半 合計

LEDモジュール カッティングシート カッティングシート

ケース ゲームタイム塔時計 チーム名 得点 合計得点

塔時計
ガード

▽地盤面

機器取付
架台

長波受信
ユニット

17251320156018101725
8140

600
（1400）

（250）

17
00

20
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15
00

34
00

3470 3470 （600）（600）

800
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AFTER

フリーボード化で競技に合わせた
情報表示を実現
老朽化した既設のパネル式スコアボードに代わり、新たにLED式
スコアボードを設置。サッカー、ラグビー用のチーム名、得点表示に

加え、アメリカンフットボールのクォーターごとの得点表示やタイム

アウトの回数表示、更にテキストメッセージの表示もできるようにな

りました。得点入力や試合時間の操作はノートPC型のスコアボード
入力装置で制御可能です。

外形寸法

文字高

表示内容

塔時計

W9,900mm × H3,250mm（架台除く）

480mm（最大）

表示色 3色LED（赤・緑・橙）

φ1,500

● チーム名
● 得点
  〔サッカー・ラグビー〕前後半、延長前後半、PK or KC
  〔アメリカンフットボール〕1Q、2Q、3Q、4Q、延長
● 合計得点
● タイムアウト回数
  〔アメリカンフットボール〕各チーム3回まで
● 試合時間（加算または減算）
● メッセージ

◆ 岐阜メモリアルセンター 長良川球技メドウ〈岐阜県岐阜市〉

BEFORE
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外形寸法

文字高

表示内容

W4,500mm × H1,400mm（架台除く）

320mm（最大）

表示色 3色LED（赤・緑・橙）

● チーム名   
● 得点（前後半、延長前後半、PK or KC）  
● 合計得点  
● 試合時間（加算または減算）   
● メッセージ（流動表示）

外形寸法

文字高

表示内容

W7,300mm × H4,700mm（架台除く）

チーム名：600mm（最大）
得点部：640mm（最大）

表示色 3色LED（赤・緑・橙）

塔時計 φ1,500

● チーム名   
● 得点（前後半、延長前後半、PK）  
● 合計得点

45分計 φ1,500

◆ 福山市竹ヶ端運動公園陸上競技場〈広島県福山市〉
た け が は な

◆ 金沢市営球技場  〈石川県金沢市〉

AFTER

AFTER

BEFORE

BEFORE
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※当カタログ掲載商品のお見積は担当営業にお問い合わせください。　
※商品改良のため、外観・仕様等について変更させていただく場合がございます。　
※材料調達や手配の関係により、納期が6ヶ月以上かかる可能性もございます。　
※既設の架台を再利用する場合、補強工事が必要になることがあります。

当カタログに掲載のスコアボード以外にも
さまざまな納入事例をご紹介しております。

フットサル場や
多目的広場に最適な
コンパクトタイプ

外形寸法

文字高

表示内容

W3,290mm × H1,400mm（架台除く）

320mm（最大）

表示色 3色LED（赤・緑・橙）

●得点（前後半、延長前後半、PK）
●合計得点  
●試合時間
●現在時刻
※チーム名は印字した紙をアクリル板に
　差込み

※AC電源により駆動します。　
※得点操作盤は無線式または有線式に切替できます。　
※キャスタータイプ（移動型）もお見積いたします。
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架台
印字した紙を
アクリル板に差込み

※未使用時は側面の
　ボックス内に収納

※未使用時は側面の
　ボックス内に収納

▽G.L

チーム 合計後半前半

※写真はイメージです。

納入事例は
こちら
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